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MODuULI
STRUTTURALI
(non assemblati)

Struttura in alluminio estru-
so e staffe in acciaio per
applicazione a filo parete

e controsoffitto. Neces-
saria solo per versione in-

STRUCTURAL
MODULES
(unassembled parts)

Extruded aluminium struc-
ture and steel brackets for
applications flush with the
wall or suspended ceiling.
Necessary only for the re-

MODULOS
ESTRUCTURALES
(no ensamblados)

Estructura de aluminio ex-
truido y soportes de acero
para aplicacion a ras de la
pared y del falso techo. Ne-
cesaria sélo para la version

MODULES
STRUCTURAUX
(non assemblés)

Structure en aluminium
extrudé et étriers en acier
pour I'application au fil sur
murs et faux-plafonds. Né-
cessaire seulement pour la

STRUKTURELLE
MODULE
(nicht zusammengebaut)

Struktur aus flieBgepres-
stem Aluminium und Stahl-
bugel zur bindigen Anwen-
dung an der Wand oder an
der Hangedecke. Nur fur

cassata. cessed version. empotrada. version encastrée. eingelassene  Ausfuihrung
notwendig.
’. -
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Profilo in alluminio estru-
so da inserire nel modulo
strutturale per I'incassato
oppure da utilizzare come
plafone e sospensione
monoemissione.

Finitura anodizzata o bian-
co RAL9010.

Extruded aluminium sec-
tions to be inserted in the
structural module for the
recessed version or to be
used as single-emission
ceiling and suspended
lights. Anodised finish or
RAL 9010 white.

Perfil de aluminio extruido
para introducir en el moé-
dulo estructural para el
empotrado o para utilizar
como plafén y suspen-
sibn monoemision. Aca-
bado anodizado o blanco
RAL9010.

Profil en aluminium extrudé
a insérer dans le module
structurel pour I'encastre-
ment ou bien a utiliser
comme plafond et su-
spension mono-émission.
Finition anodisée ou blanc
RAL9010.

Profil aus flieBgepresstem
Aluminium, in das struktu-
relle Modul zur Einlassung
einzufigen oder als De-
ckenleuchte und Hénge-
leuchte mit Einzelmission
zu verwenden. Eloxierte
oder weiBe Ausflhrung
(RAL9010).

ELETTRIFICAZIONI
Moduli elettrificazione fluo-
rescenti elettronici, dimme-
rabili DALI, o in emergenza
oppure alogeni 0 a scarica
per luce d’accento com-
pleti di cablaggio passante
a tre accensioni.

POWER SUPPLIES

Power supply modules
for electronic fluorescent,
DALI dimmable or emer-
gency either halogen or
discharge type for ac-
cent lights complete with

through wiring with three
switch-on points.

ELECTRIFICACIONES
Maodulos electrificacion
fluorescentes electrénicos,
con intensidad regulable
DALI, o en emergencia o
halégenos o de descarga
para luz de acento con
cableado pasante con tres
encendidos.

ELECTRIFICATIONS
Modules électrification
fluorescents et électroni-

ques, dimmables DALI,
ou de secours ou bien
halogenes ou a décharge
pour une lumiere d’accent,
dotés de cablage passant
a trois allumages.

ELEKTRISCHE
AUSRUSTUNG

EVG fir T5/16 mm Lam-
pen, DALI EVG, Notlichte-
lement oder Akzentlicht
durch Leuchten flr Halo-
gen- oder Entladungslam-
pen.

DIFFUSORI

Diffusori per luce diffusa in po-
licarbonato opale antiriflesso,
lamellari in alluminio

purissimo per ottiche comfort
light oppure dark light a lumi-
nanza controllata <1000 cd/m?
conformi alla norma EM 12464-
1 (ambienti con video terminali).

DIFFUSERS

Diffusers for diffused light made
of non-reflective opal polycarbo-
nate, very pure aluminium lea-
ves for comfort light or dark light
optics with controlled luminance

<1000 cd/sq.m in compliance
with the EM 12464-1 standard
(environments with video termi-
nals).

DIFUSORES

Difusores para luz difusa de poli-
carbonato 6palo antirreflectante,
laminares de aluminio purisimo
para dpticas confort light o dark
light de luminancia controlada
<1000 cd/m? conformes a la
normatva EM 12464-1 (am-
bientes con videos terminales).

DIFFUSEURS

Diffuseurs pour lumiére diffuse
en polycarbonate opale anti-
reflet, lamellaires en aluminium
trés pur pour optiques confort
light ou bien dark light & lumi-
nance contrélée <1000 cd/
m? conformes & la norme EM
12464-1 (espaces avec écrans
terminaux).

ABDECKUNGEN
Abdeckungen aus Polykarbonat
Spiegelraster oder Aluminium -
Parabolraster (rundum endblen-
det nach EN 12464).

1200

55200 1x28W
55210 1x54W
55300 1x64W
55340 1x54w [l
55260 2x28W
55270 2x54W

G5T16

CARTER DI CHIUSURA
Carter di chiusura del profilo
per zone non impegnate da
elettrificazioni o diffusori.

COMPONENTI pag. 165

CASING

Section casing for areas
not occupied by power
supplies or diffusers.

COMPONENTS page 165

CARTER DE CIERRE
Cérter de cierre del perfil
para zonas no empleadas
para electrificaciones o di-
fusores.

COMPONENTES Pé&g. 165

mm 1200 mm 1200
55930 55980 55990
*no per 55260
*no per 55270
CARTER DE BLINDABDECKUNG
FERMETURE Blindabdeckung des Pro-

Carter de fermeture du profil
pour zones ne contenant
pas d’électrifications ou de
diffuseurs.

COMPOSANTS p. 165

fils flr Bereiche, die nicht
von Elektrifikationen oder
Diffusoren besetzt sind.

BAUTEILE page 165
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mm 3000

(1565124
(155125

mm 1500

155014
155015

mm 3000
155004
155005

mm 1500 ///
1x35W G
55220 1x Z mm 3000

LINE SYSTEM

NB: per I'utilizzo a sospensio-
ne da completare con relativo
accessorio a pag. 165.

NB: for use in the suspended
version to be completed with
the relative accessory see
page 165.

NOTA: para el uso colgante
se completara con el relativo
accesorio de Pag. 165.

NB: pour I'utilisation a suspen-
sion, compléter avec I'acces-
soire relatif de la p. 165.

Hinweis: Pendelleuchten sind
mit dem Zubehdr auf Seite
165 zu komplettieren.

mm 300 mm 300 mm 600
55230 1x80W mm 300 mm_ 600
55310 1x80W 55240 1+1x35w  [155664 []55764 [] 55684
55280 2x35W 55250 1+1x80w  [155665 155765 [ 55685
G5T16 G5T16 R7s max 1x150W GX10 35W Rx7s 70W
mm_ 300 mm_ 600
[155754 155694
] 55755 (] 55695
GU5,3 max 1x35W GU5,3 max 2x35W

mm 1500 mm 1500
55920 55960 55970 55900
*no per 55280
<> ~
mm 150 mm 300 mm 600 mm 900 mm 1200
[155184 155114 [155104 [155094 155084
(155185 155115 (155105 155095 155085

mm 1500
155074
[1 55075
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