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BECCO Lykthuvud
Rotationssymmetriskt lykthuvud designad 
av de danska arkitekterna Susanne Grön-
lund och Karin Andersen. 

Armaturen kännetecknas av stolpfästets 
vågform. Ljuskällan är dold och det 
indirekta ljuset är bländfritt och sprids via  
armaturens välvda tak. 



TEKNISK INFO: BECCO Lykthuvud

Design  Grönlund & KSA Design

Material  Stolpfäste och tak i aluminium. Skärm gjuten i long- 
  life polykarbonat och försedd med akryl på båda  
  sidor för UV-resistans.

Ytbehandling  Pulverlackerade grafitgrå (Akzo Nobel SW302G),  
  silvergrå (Akzo Nobel MW300D) eller svart (Akzo  
  Nobel Noir 900 Sablé, SN351F)

Vikt  11 kg

Ljuskälla  LED Bridgelux VERO 18 inkl. dimbar driver

Montering  På stolpe med toppdiameter Ø 60 / 114 mm

Anslutning Levereras med monterad kabel, ange stolphöjd

Isolationsklass  Klass II

Kapslingsklass  IP 66

Vandalklass IK10

Korrosionsklass C5

Avskärmningsklass G3

Bländindex D6

Certifiering 

BESTÄLLNINGSNUMMER

LED 35W, CRI 80
 2700K (4380 lm)
  Svart   01-8808-66827
  Grafitgrå  01-8808-4827
  Silvergrå  01-8808-9827
 3000K (4604 lm)
  Svart   01-8808-66830
  Grafitgrå  01-8808-4830
  Silvergrå  01-8808-9830
 4000K (4729 lm)
  Svart   01-8808-66840
  Grafitgrå  01-8808-4840
  Silvergrå  01-8808-9840
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