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NYX 330 Lykthuvud
Nyx ger oss ett behagligt ljus och med-
verkar till en trygg och säker miljö. 

Med Nyx-serien kombineras enkel design 
med teknisk funktionalitet och livslängd.

Nyx 330 finns även som väggarmatur. 



TEKNISK INFO: NYX 330 LYKTHUVUD

Design  Vilhelm Lauritzen AS

Material  Gjuten silumin (aluminiumlegering)

Ytbehandling  Pulverlackad svart (Akzo Nobel Noir 900 Sablé,  
  SN351F), grafitgrå (Akzo Nobel SW302G),  
  silvergrå (Akzo Nobel MW300D) eller cortenlack  
  (YX355F Mars 2525)

Avbländning Semitransparent polykarbonat/akryl

Vikt  8 kg

Ljuskälla LED Comfort eller Fastflex med linser.

Livslängd Min 120.000 timmar (L80B10)

Ljuseffekt Comfort: 1250 - 3100 lm, max 32W CLO 
  Fastflex: 1500 - 4200 lm, max 30,5W CLO  

Driver Xitanium Full Xi FP 40W, programmerbar 8-100% 
  Alternativa ljusreglering: DALI, Dynadimmer, fasstyr-  
  ning eller amplitudmodulering

Montering På stolpe, Ø 60 mm

Anslutning  Levereras med monterad kabel 5,5m

Isolationsklass  Klass II

Vandalklass IK10

Kapslingsklass  IP 66

Avskärmningsklass G3 (G4 under 90°)

Bländindex D6

Vindfångsarea 0,053 m²

Certifiering 

BESTÄLLNINGSNUMMER

LED Comfort, programmerbar driver

 3000K, max 2900 lm, 32W
  Svart   01-8910-66730
  Grafitgrå  01-8910-4730
  Silvergrå  01-8910-9730
  Cortenlack  01-8910-17730
 
 4000K, max 3100 lm, 32W
  Svart   01-8910-66740
  Grafitgrå  01-8910-4740
  Silvergrå  01-8910-9740
  Cortenlack  01-8910-17740

LED Fastflex med linser, programmerbar driver

 3000K, 1500-3700 lm,
  Svart   01-8914-66730
  Grafitgrå  01-8914-4730
  Silvergrå  01-8914-9730
  Cortenlack  01-8914-17730
 4000K, 1600-4200 lm
  Svart   01-8914-66740
  Grafitgrå  01-8914-4740
  Silvergrå  01-8914-9740
  Cortenlack  01-8914-17740

Tillbehör för samtliga Nyx 330
 Avbländningsraster 71-06034
 Tillägg för genombrutet lykthuvud G
 Opal skärm   O
 DALI   D
 Fasstyrning   F
 Amplitudmodulering Z
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