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STOA
En vägg- och takarmatur för både inom- 
och utomhusbruk. 

Stoa är formad som en spegelvänd pa-
rabol och uppfyller kraven för trapp- och 
korridorbelysning. Med sin enkla, dis-
tinkta form kan Stoa användas fristående  
på vägg, i tak eller i serie för att skapa 
dekorativa väggar. 



TEKNISK INFO: MALL PRODUKTBLAD

Design  Arkitema Architects

Material  Gjuten silumin, kupa i polykarbonat eller akryl.

Ytbehandling  Pulverlackerat bakstycke, halvmatt vit eller svart

Vikt  2,4 kg

Ljuskälla  LED (Tridonic Stark CLE 220), 13 eller 19W

  3000K, CRI 80

Montering  På vägg eller i tak

Anslutning Fast montage, dubbla genomföringshål i väggfäste. 

Isolationsklass  Klass I

Kapslingsklass  IP 41 (inomhus), IP 54 (utomhus)

Certifiering 

BESTÄLLNINGSNUMMER

Skärm i akryl
 13W
  Vitt bakstycke 01-6830-1A830
  Svart bakstycke 01-6830-3A830
 19W
  Vitt bakstycke 01-6831-1A830
  Svart bakstycke 01-6831-3A830

Skärm i polykarbonat
 13W
  Vitt bakstycke 01-6830-1P830
  Svart bakstycke 01-6830-3P830
 19W
  Vitt bakstycke 01-6831-1P830
  Svart bakstycke 01-6831-3P830

Tillägg
 Dimbar driver 1-10V V
 Dimbar driver DALI D
 Dimbar driver fasstyrning S

Färgtillägg annan färg (endast RAL) 71-60320
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